
INSTALLATION DER WANDHALTERUNG
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Beim Einsatz in Schulen und Kindergärten sowie anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
wird die Verwendung der im Lieferumfang enthaltenden Wandhalterung empfohlen, um zusätzlichen 
Schutz gegen ungewolltes Umfallen des Gerätes zu gewährleisten.

Der Aufnahmebügel wird von Oben 
mittg an den hinteren Rand des 
Luftreiniger Gehäuses verschraubt.

Nun wird die Überfalle über den Bügel gelegt und mit einem
Vorhängeschloss gesichert.

Die Überfalle wird dann auf gleicher Höhe mit Schrauben an
der Wand verdübelt

Für die Anbringung benötigt man lediglich unsere

- Unsere Wandhalterung

- 4 x Blechschraube mit Bohrkopf ( nicht mit der Lieferung enthalten)

- Schlagbohrmaschine für die Wand

- 2 Wanddübel mit Schrauben

- Akkuschrauber 

Sie können die Wandhalterung an einer beliebigen Stelle innerhalb des markierten Feldes an der Rückwand 

des Raumluftreinigers mit den selbstschneidenden Blechschrauben befestigen. Das andere Ende der Hal-

terung wird dann mit 2 Schrauben an der Wand verdübelt. Durch das drehbare Gelenk, lässt sich der Luft-

reiniger weiterhin verschieben und ist dennoch sicher mit der Wand verbunden ohne umzukippen.
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